
 

 NUEVA 

Shell Evolux Diesel 
AHORA CON MENOS 350 PPM DE AZUFRE 
 

La eficiencia en el consumo de combustible es uno de los principales factores para 

maximizar la rentabilidad de un negocio.  

 

Es por esto que desarrollamos la nueva fórmula triple acción de Shell Evolux Diesel que protege tu motor 

como nunca antes y logra: 

• Ahorro de combustible  

• Limpieza profunda y completa  

• Recuperación de potencia de hasta el 83%. 

• Reducción en los costos de mantenimiento. 

 

 

Valores típicos* 

 

PROPIEDAD MÉTODO UNIDAD SHELL EVOLUX DIESEL 

Densidad a 15°C ASTM D1298 g/cc 0.840 

Recuperado a 360°C ASTM D86 % v/v 91.5 

Color ASTM D1500 --- 1.5 

Índice Cetano ASTM D976 --- 53 

Punto de inflamación ASTM D93 °C 55 

Viscosidad a 40°C ASTM D445 cSt 3.3 

Azufre total ASTM D4294 mg/kg < 350 

 

PROPIEDAD MÉTODO UNIDAD SHELL EVOLUX DIESEL  

Punto de obturación por Filtro Frío (CFPP) IP 309   

16 Abril - 30 Abril  °C  -3 

1 Mayo - 16 Mayo  °C  -6 

16 Mayo - Agosto  °C  -12 

Septiembre  °C  -3 

Octubre  °C  0 

Noviembre - 16 Marzo   °C  2 

16 Marzo - 16 Abril  °C  0 

 

Salud y Seguridad 

 

Shell Evolux Diesel no presenta riesgo alguno para la salud cuando es usado en las aplicaciones 

recomendadas y se observan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. Para contar con 

información más detallada sobre higiene y seguridad, solicitar la Hoja de Seguridad de Producto al Centro 

de Servicios al Cliente al 0810-9997435 o a la dirección de email: CSonline@raizen.com.ar  

 
* Los valores indicados son representativos de la producción y no constituyen una especificación. 

 
Nota: Shell Evolux Diesel contiene un 7,5% de biodiésel, conforme a la Resolución N°. 1283/06 de la Secretaría de Energía y sus 

modificatorias. 
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